
数量
66

※事業計画認定に使用する値です 4
1

CSR55N1D 回路ID 1-1(7枚 2.310kW) 3
(14枚 4.620kW) 回路ID 1-2(7枚 2.310kW) 4
CSR55N1D 回路ID 2-1(8枚 2.640kW) 8
(16枚 5.280kW) 回路ID 2-2(8枚 2.640kW) 36
CSR55N1D 回路ID 3-1(9枚 2.970kW) 180
(18枚 5.940kW) 回路ID 3-2(9枚 2.970kW) 6
CSR55N1D 回路ID 4-1(9枚 2.970kW) 3
(18枚 5.940kW) 回路ID 4-2(9枚 2.970kW) 1

全体図

縮尺 物件名称※

注意事項

1.本図は架台の設置の可否を保証するものではありません。取付可能な屋根材かどうか必ず事前にお調べください。

2.本図の配置は参考です。屋根材の種類、垂木位置、屋根組構造によっては、上記のような据付ができない場合があります。

3.影の影響は考慮しておりません。

4.設置する建物が、太陽光発電システムの重量および想定される荷重に耐えられる構造であることをご確認ください。

5.据付にあたっては、当社規定の施工ＩＤを取得し、取扱説明書に従い工事を行ってください。

6.太陽電池アレイ(系統)は現地条件にあった接続を行ってください。上記接続パターンは参考用です。2種のモジュール混在配置の場合は、図に従い接続してください。

　※方位の異なる太陽電池同士の接続はできません。

7.CanaTAROでは、ケーブル類の長さ判定をしておりません。必ず必要長さをご確認いただき、必要に応じて変更してください。

販売担当者

2019年07月18日CanaTARO　PV設計支援システム（住宅用） Ver1.65.1

設計年月日
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図面番号

図面名称

鵜飼　建佑 様邸

イージーｅラック

Bクリアランス(mm)

※現場で必ず、モジュール間のクリアランス（A/B）を確保の上、施工を行って下さい。

ACC-DDH-H35NC31675

名盤ｾｯﾄ M4X13ﾃｸｽﾋﾞｽ(SUS)頭黒付き ACC-HOL-501090
ACC-DDH-TC82360000

MC4ｺﾈｸﾀ付延長ｹｰﾌﾞﾙ30M(HCV)

RAC-DDH-C-30112013

端面ｶﾊﾞｰⅢｾｯﾄ

接続箱4回路(12A仕様Ver.1) BOX-KTN-4CR12C
CAB-KTN-CHN30P

DT1立平掴み金具端部ｾｯﾄH35 RAC-DDH-H35TDT1TB
DT1立平掴み金具中間ｾｯﾄ
軒ｶﾊﾞｰⅢｾｯﾄL1675H35

保証申請架台メーカー ダイドーハント

施工レベル

ﾊﾟﾜｺﾝ間通信ｹｰﾌﾞﾙ(屋内外共用) 5m

PWC-CSR-55N1D屋内設置ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ5.5kW用(ｵﾑﾛﾝ製) CSR55N1D

商品名

CAB-OMR-A4VG05S

支持部材
方位

風速レベル 風速(～32m/s)

パワコン 回路構成

CSJ品番コード
太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ330W(単結晶)CS1K_Bﾌﾚｰﾑ MOD-CS1K-330MS

EIG ｶﾗｰ表示ﾕﾆｯﾄ/計測ﾕﾆｯﾄｾｯﾄ(住宅用) MON-OMR-KPMU1P

-3°

CS1K-330MSモジュール 屋根種名

保証申請屋根種類 金属立平葺屋根 or 金属瓦棒葺屋根
モジュール出力容量 イージーeラック DT121.780kW
システム出力容量※ 20.90kW

強化施工

50cm以下 【設計基準：JIS C 8955(2017)】積雪レベル
モジュール数 66枚 設置角度 3.0寸

金属縦葺（瓦棒、立平） システム構成モジュールシリーズ


